ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZI EMİSYONLARI DURUM BELİRLEME ANKETİ1

Kuruluş Adı: 

Adresi:

Konuyla İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

BÖLÜM A: KURULUŞUNUZUN 1990 YILINDAKİ DURUMU

Kuruluşunuz 1990 öncesi faaliyete girmişse 1990 yılına ait, aksi taktirde kuruluş yılına ait bilgiler;

Yılı



:

Üretim Kapasitesi

: Klinker ………[t/yıl], Çimento………[t/yıl]  
Fiili Üretim


: Klinker ………[t/yıl], Çimento………[t/yıl]

Özgül Enerji Kullanımı


Elektrik

: ………. [kWh/t-klinker]


Elektrik (Toplam)
: ………. [kWh/t-çimento]


Isı (Yakıt Bazında)
: ………. [kcal/kg-klinker]

Kullanılan Yakıtlar, Yakıt Karışımı ve Tüketimler

 





Toplam Tüketim
Özgül Tüketim

Kömür 

: .……...[t/yıl];
……….[t-kömür/t-klinker]

Fuel-oil 

: ..……..[t/yıl];
……….[t-fuel-oil/t-klinker]


Petrokok

: ……....[t/yıl];
……….[t-petrokok/t-klinker]


Doğalgaz

: ……....[Nm3/yıl];
……….[Nm3-doğalgaz/t-klinker]

Diğer (Atıklar)
: ……....[t/yıl];
……….[t/t-klinker]

: ……....[t/yıl];
……….[t/t-klinker]

: ……....[t/yıl];
……….[t/t-klinker]

Not: Kömür analiz föylerinin fotokopilerini ekleyiniz.

Kullanılan Teknolojiler


Üretim Sistemi
  :   Kuru     ,  Yaş      ,  Yarı Yaş


Siklon Ön Isıtıcı Kademe Sayısı: ….. Adet

Önkalsinasyon Ünitesi :   Var              ,   Yok


Kullanılan Değirmenlerin Türleri (bilyeli, valsli, horomill vb.) ve Yerleri;

1) …………………………………………………..

2) …………………………………………………..

3) …………………………………………………..

Değirmen Seperatör Tür ve Özellikleri:

1)   …………………………………………………..

2)   …………………………………………………..

3)   …………………………………………………..

1  Anketi, ekte sunulan MS Word dosyasını kullanarak bilgisayar ortamında doldurunuz.

Homojenizasyon Sistemlerinin Türü ve Özellikleri: 

Ana Nakil Sistemlerinin Türleri (bant, elevatör, pnömatik vb.) ve Yerleri:

Klinker Soğutma Sisteminin Türü ve Özellikleri:

Ana Fanlarda Debi Kontrol Biçimini Belirtiniz:

	
	Sabit Devir - Klapeli
	Değişken Devir  (Frekans Konvertörlü)

	1) ………………………………..Fanı
	
	

	2) ………………………………..Fanı
	
	

	3) ………………………………..Fanı
	
	

	4) ………………………………..Fanı
	
	


Döner Fırın Kontrol Özellikleri: 


Malzeme Besleme Kontrol Biçimi: 

Manuel       ,  Otomatik Kontrollü          ,   Bilgisayar Kontrollü


Yanma Kontrolü Biçimi
       :   

Manuel       ,  Otomatik Kontrollü          ,   Bilgisayar Kontrollü


Proses Kontrol Biçimi:        Yerel Manuel




 
Merkezi Manuel





Merkezi Bilgisayar Destekli

Çimentoda Katkı Oranı: %..........



Katkı Türleri
     : ……………………………………………………...............
                   ……………………………………………………………


1990’dan Önce Kurulan Tesislerde 1990’a Kadar Yapılan Rehabilitasyon, Enerji Tasarrufu ve Çevre Korumaya Yönelik Alınmış Önlemlerin Listesi ve Etkinliği,  Maliyetler, Tasarruf Miktarları ve Geri Ödeme Süreleri vb. (liste olarak ekleyiniz)2 :

2  Çimento sektöründe enerji tasarrufuna yönelik bazı güncel yöntemler liste halinde Bölüm C’de verilmiştir.  

BÖLÜM B: KURULUŞUNUZUN 2004 YILINDAKİ DURUMU

Yılı



: 2004
Üretim Kapasitesi

: Klinker ………[t/yıl], Çimento………[t/yıl]
Fiili Üretim


: Klinker ………[t/yıl], Çimento………[t/yıl]

Özgül Enerji Kullanımı (Kurulduğu yıldan 2004 yılına kadar bütün yıllar için vermeniz rica olunur.)


Elektrik

: ………. [kWh/t-klinker]


Elektrik (Toplam)
: ………. [kWh/t-çimento]


Isı (Yakıt Bazında)
: ………. [kcal/kg-klinker]

Kullanılan Yakıtlar, Yakıt Karışımı ve Tüketimler

 





Toplam Tüketim
Özgül Tüketim

Kömür 

: .……...[t/yıl];
……….[t-kömür/t-klinker]

Fuel-oil 

: ..……..[t/yıl];
……….[t-fuel-oil/t-klinker]


Petrokok

: ……....[t/yıl];
……….[t-petrokok/t-klinker]


Doğalgaz

: ……....[Nm3/yıl];
……….[Nm3-doğalgaz/t-klinker]

Diğer (Atıklar)
: ……....[t/yıl];
……….[t/t-klinker]

: ……....[t/yıl];
……….[t/t-klinker]

: ……....[t/yıl];
……….[t/t-klinker]

Not: Kömür analiz föylerinin fotokopilerini ekleyiniz.

Kullanılan Teknolojiler


Üretim Sistemi :  Kuru     ,  Yaş     , Yarı Yaş     ,  Uyg. Yılı3 : 


Siklon Ön Isıtıcı Kademe Sayısı: ….. Adet      Uyg. Yılı3 :

Önkalsinasyon Ünitesi :   Var      , Yok      ,   Uyg. Yılı3 :      


Kullanılan Değirmenlerin Türleri (bilyeli, valsli, horomill vb.) ve Yerleri;

1)    ……………………………………Uyg. Yılı3:

2)    ……………………………………Uyg. Yılı3 :

3)    ……………………………………Uyg. Yılı3 :

Değirmen Seperatör Tür ve Özellikleri:

1)   …………………………………….Uyg. Yılı3 :        

2)   …………………………………….Uyg. Yılı3 :

3)   …………………………………….Uyg. Yılı3 :

Homojenizasyon Sistemlerinin Türü, Özellikleri ve Uyg. Yılı3 :

Ana Nakil Sistemlerinin Türleri (bant, elevatör, pnömatik vb.), Yerleri ve Uyg. Yılı3 :

3  Bölüm A’daki teknolojiden farklıysa uygulandığı yıl.

Klinker Soğutma Sisteminin Türü, Özellikleri ve Uyg. Yılı3:

Ana Fanlarda Debi Kontrol Biçimi:

	
	Sabit Devir - Klapeli
	Değişken Devir  (Frekans Konvertörlü)
	Uygulama Yılı3

	1) ………………………………..Fanı
	
	
	

	2) ………………………………..Fanı
	
	
	

	3) ………………………………..Fanı
	
	
	

	4) ………………………………..Fanı
	
	
	


Döner Fırın Kontrol Özellikleri:


Malzeme Besleme Kontrol Biçimi: 

Manuel       ,  Otomatik Kontrollü          ,   Bilgisayar Kontrollü

Uyg. Yılı3 :


Yanma Kontrolü Biçimi
       :   

Manuel       ,  Otomatik Kontrollü          ,   Bilgisayar Kontrollü

Uyg. Yılı3 :


Proses Kontrol Biçimi:        Yerel Manuel




 
Merkezi Manuel





Merkezi Bilgisayar Destekli





Uyg. Yılı3 :

Çimentoda Katkı Oranı: %........ (Katkı oranının yıllara göre değişimini ekte veriniz)



Katkı Türleri
     : ……………………………………………………...............
                   ……………………………………………………………


Bölüm A’daki Yıldan Sonra 2004 Yılına Kadar Yapılan Rehabilitasyon, Enerji Tasarrufu ve Çevre Korumaya Yönelik Alınmış Önlemlerin Listesi ve Etkinliği,  Maliyetler, Tasarruf Miktarları ve Geri Ödeme Süreleri vb. (liste olarak ekleyiniz)2 :

BÖLÜM C: KURULUŞUNUZUN 2004’TEN 2020’YE KADAR HEDEFLENEN TAHMİNİ DURUMU

C.1. Üretim Kapasitesi ve Özgül Enerji Tüketimi

	
YILLAR
	2004
	2010
	2015
	2020

	Klinker Üretim Kapasitesi (t/yıl):


	
	
	
	

	Çimento Üretim Kapasitesi (t/yıl):


	
	
	
	

	Özgül Elektrik Enerjisi Kullanımı

kWh/t-klinker                 : 

kWh/t-çimento (toplam):
	
	
	
	

	Özgül Yakıt Enerjisi (Yakıt Bazında) Kullanımı            (kcal/kg-klinker) : 
	
	
	
	


C.2. Alternatif Yakıtlar (Atıklar), Alternatif Hammadde Kullanımı, Yakıt Karışımı  ve Çimento Katkı Malzemeleri

	YILLAR
	2004
	2010
	2015
	2020

	Alternatif Yakıt (Atık) Kullanımı 

Yakıt Isı Enerjisi Bazında Kullanım Oranı (%) :

Atığın Isıl Değeri (kcal/kg):
	
	
	
	

	Yakıt Karışımı  :


	Kömür (t/yıl) :

    Isıl Değeri (kcal/kg) :

Fuel-Oil (t/yıl) :

Petrokok (t/yıl) :

Doğalgaz (t/yıl) :           
	Kömür (t/yıl) :

    Isıl Değeri (kcal/kg) :

Fuel-Oil (t/yıl) :

Petrokok (t/yıl) :

Doğalgaz (t/yıl) :           
	Kömür (t/yıl) :

    Isıl Değeri (kcal/kg) :

Fuel-Oil (t/yıl) :

Petrokok (t/yıl) :

Doğalgaz (t/yıl) :           
	Kömür (t/yıl) :

    Isıl Değeri (kcal/kg) :

Fuel-Oil (t/yıl) :

Petrokok (t/yıl) :

Doğalgaz (t/yıl) :           

	Katkılı Çimento İçindeki Katkı Oranı (%) ve Türleri  :

(Klinkere Eklenen)
	
	
	
	

	Farine Eklenen Alternatif Hammadde Kullanımı (Cinsi ve Oranı(%))  :
	
	
	
	


C.3. Yukarıdaki Hedefleri Gerçekleştirmek ve CO2 Emisyonlarını Azaltmak İçin Planlanan Projeler

Aşağıda, enerji tasarrufu sağlamaya ve CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik olarak uygulanan güncel yöntemler, toplu bir liste halinde verilmiştir. Bunlar arasından uygulayacağınız önlemleri seçerek çizelgenin ilgili bölümleri doldurunuz.

	Proje
	Planlanan Gerçekleştirme Tarihi
	Toplam Proje Maliyeti ($)
	Özgül Yatırım           ($/t-yıllık kapasite)
	Özgül Elektrik Tüketimindeki Değişim Miktarı (kWh/t-klinker, kWh/t-çimento)4
	Özgül Yakıt Tüketimindeki Değişim Miktarı (kcal/kg-klinker)4

	1) Hammadde İle ilgili Önlemler



	1.1)  Daha Verimli Nakil Sistemlerinin Kullanılması (pnömatik nakil yerine elevatör kullanımı gibi)
	
	
	
	
	

	1.2)  Daha Verimli Farin Homojenizasyon Sistemi Kullanımı (ağırlık tipi homojenizasyona dönüşüm gibi)
	
	
	
	
	

	1.3)  Ezici Pres ve Valsli Değirmen Kullanımı (dikey değirmen, horomill vb.)


	
	
	
	
	

	1.4)  Öğütme Sistemlerinde Yüksek Verimde Seperatör Kullanımı


	
	
	
	
	

	1.5)  Diğer Önlemler


	
	
	
	
	

	

	  4  Artma veya azalma mı olduğunu açıkça belirtiniz.



	Proje
	Planlanan Gerçekleştirme Tarihi
	Toplam Proje Maliyeti ($)
	Özgül Yatırım           ($/t-yıllık kapasite)
	Özgül Elektrik Tüketimindeki Değişim Miktarı (kWh/t-klinker, kWh/t-çimento)4
	Özgül Yakıt Tüketimindeki Değişim Miktarı (kcal/kg-klinker)4

	2) Klinker Üretimiyle İlgili Önlemler



	2.1)  Fırın Yakma Sisteminde İyileştirmeler (otomatik yakıt/hava oranı ve sıcaklık kontrolü, verimli alev borusu, kaçak hava önlenmesi vb.)
	
	
	
	
	

	2.2)  Fırın Yüzey Isı Kaybının Azaltılması (daha iyi yalıtıcı özellikli refraktör kullanımı)
	
	
	
	
	

	2.3)  Atık Yakıt Yakılması


	
	
	
	
	

	2.4)  Izgaralı Klinker Soğutucuya Dönüşüm


	
	
	
	
	

	2.5)  Yaş Prosesten Yarı-Yaş Prosese Dönüşüm


	
	
	
	
	

	2.6)  Yaş Prosesten Kuru Prosese Dönüşüm


	
	
	
	
	

	2.7)  Çok Kademeli Siklonlu Ön Isıtıcıya Dönüşüm


	
	
	
	
	

	2.8)  Ön Kalsinatör Eklenmesi


	
	
	
	
	

	2.9)  Düşük Basınç Kayıplı Siklon Düzeni Kullanılması


	
	
	
	
	

	2.10)  Klinker Soğutucuda Isı Geri Kazanımının Optimizasyonu


	
	
	
	
	

	Proje
	Planlanan Gerçekleştirme Tarihi
	Toplam Proje Maliyeti ($)
	Özgül Yatırım           ($/t-yıllık kapasite)
	Özgül Elektrik Tüketimindeki Değişim Miktarı (kWh/t-klinker, kWh/t-çimento)4
	Özgül Yakıt Tüketimindeki Değişim Miktarı (kcal/kg-klinker)4

	2.11)  Diğer Önlemler


	
	
	
	
	

	3) Çimento Üretimiyle İlgili Önlemler



	3.1)  Daha Verimli Nakil Sistemlerinin Kullanılması (pnömatik nakil yerine elevatör kullanımı gibi)
	
	
	
	
	

	3.2)  Daha Verimli Çimento Homojenizasyon Sistemi Kullanımı (ağırlık tipi homojenizasyona dönüşüm gibi)
	
	
	
	
	

	3.3)  Ezici Pres ve Valsli Değirmen Kullanımı (dikey değirmen, horomill vb.)
	
	
	
	
	

	3.4)  Öğütme Sistemlerinde Yüksek Verimde Seperatör Kullanımı
	
	
	
	
	

	3.5)  Öğütmeyi Kolaylaştıracak, Öğütme Verimini ve Çimento Kalitesini Artıracak Önlemler (Katkılar)
	
	
	
	
	

	3.6)  Diğer Önlemler


	
	
	
	
	

	4) Genel Önlemler



	4.1)  Önleyici Bakım Uygulamaları
	
	
	
	
	

	4.2)  Yüksek Verimli Fan Kullanımı


	
	
	
	
	

	Proje
	Planlanan Gerçekleştirme Tarihi
	Toplam Proje Maliyeti ($)
	Özgül Yatırım           ($/t-yıllık kapasite)
	Özgül Elektrik Tüketimindeki Değişim Miktarı (kWh/t-klinker, kWh/t-çimento)4
	Özgül Yakıt Tüketimindeki Değişim Miktarı (kcal/kg-klinker)4

	4.3)  Fan Debilerinde, Damper Kontrolü Yerine Devir Ayarlı Kontrol Kullanımı
	
	
	
	
	

	4.4)  Yüksek Basınçlı Hava Sistemlerinde Turbo Kompresör Kullanımı
	
	
	
	
	

	4.5)  Atık Isı Geri Kazanımı


	
	
	
	
	

	4.6)  Sıcak Boruların Yalıtımı


	
	
	
	
	

	4.7)  Kaçak Havaların Önlenmesi


	
	
	
	
	

	4.8)  Yüksek Verimli Motorlar


	
	
	
	
	

	4.9)  Gelişmiş Proses Kontrol ve İşletim Sistemi Kontrolü
	
	
	
	
	

	4.10)  Kullanım Yerine Göre Çeşitli İncelikte Öğütülmüş Çimento Üretimi
	
	
	
	
	

	4.11)  Enerjinin İzlenmesi, Bilgisayar Destekli Sistem Kullanımı, Eğitim ve Motivasyon Gibi Uygulamalar
	
	
	
	
	

	4.12)  Enerji Etkin Ürün ve Hammadde Taşıma (paketli çimento yerine dökme çimento; karayolu yerine demiryolu veya deniz yolu tercihi gibi)
	
	
	
	
	

	4.13)  Ürün Formülü Değiştirme Çalışmaları (kalsinasyon malzemelerinin azaltılması, reaktif magnezya kullanımı gibi)
	
	
	
	
	

	4.14) Diğer Önlemler
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